漳州片仔癀药业股份有限公司

热风循环烘箱询价公告 

项目概况：  

因我司第三车间丸剂工序需采购两台热风循环烘箱，经审批决定，本着公开、公平、公正的原则对我司热风循环烘箱的采购进行公开询价，兹欢迎符合条件的相关单位参与本项目的询价报名。  
1、 采购内容：

	序号
	名称
	规格型号 
	数量
	单位
	备注

	1
	热风循环烘箱
	规格：双门四车（96盘、烘盘无需冲孔）
外形参考尺寸：长2400*宽2250*高2400mm；

	2
	台
	1、具体规格：烘箱内部可放4辆标准烘干车，采用两门四车设计；进出风都需高效过滤；排风须有独立排湿风机；每辆烘车采用24个标准烘盘尺寸460*640*45mm，烘盘无需冲孔。
2、使用温度：40℃-100℃（仪表控温精度±2℃，空载温度均匀性±3℃）。
3、干燥要求：水蜜丸干燥水分要求≤10%，重量差异为2g±7％（每10丸）；水丸干燥水分要求≤7%，重量差异为1g±8％（每10丸）；干燥过程中裂丸率≤3%。4、滤材折高：≥75mm以上
5、采风要求：应有初效+高效过滤装置，过滤装置应符合GMP要求，且有材质证明、易于拆装清洁；排风口应有过滤装置、有防倒灌装置，并且均能耐200℃以上高温。箱体面板安装指针式压差计（初效）。
6、材质要求：设备外壁必须采用304不锈钢，表面无划痕无焊迹，表面平整；内腔采用SUS304不锈钢拉丝板制作，氩弧密焊成形后打磨，局部抛光处理。箱体内四角均匀圆弧过渡且全密焊，循环无死角，易清洗，表面平整，光滑，并提供相关材质证明。内外壁厚度不小于1.2mm，内底板不小于1.5mm，材质均为304材质。保温层厚度80mm。烘车、烘盘等所有与药品直接接触的表面应用304级不锈钢制造, 外表面的焊接处磨光到并经合适的钝化处理。
7、电气要求：烘箱均采触摸屏PLC控制，触摸屏品牌：西门子、施耐德、PROFACE或同等品牌，PLC品牌：西门子、施耐德或同等品牌，主要电气元件采用西门子、施耐德或同等品牌。



二、参选单位资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加单位在前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。 
（二）业绩要求：供应商须提供2022年11月1日至今与国内知名制药企业合作过烘箱业绩，需提供双方签订采购合同及验收文件作为证明。 
（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同
供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；不接受联合体参选。
（四）供货期要求：因我司生产急需，要求合同签订起20天内

交货。
（五）信誉要求：供应商未被列入国家企业信用信息公示系统严
重违法失信企业名单，未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单 （需提供信用查询佐证）。参选人在参与项目前一年内，单位或及其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门行政处罚或无弄虚作假骗取比选资格；
（六）未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目的相关业务，提供的一切材料真实、有效；法律、法规、相关规章规定的其它条件。
三、响应性文件获取方式：

凡有意报名参与本项目的供应商，需于报名时间内 致电 漳州片仔癀药业股份有限公司工程设备中心（设备组）获取询价文件。

四、报名时间、报价截止时间及递交方式：

（一）报名时间：2025年11月18日——2025年11月21日，

上午9:00-12:00，下午3:00-17:30。

（二）递交截止时间：2025年11月24日17时。 
（三）递交邮箱：shebei@zzpzh.com（邮箱主题需注明“热风循环烘箱报名+厂家名称”，未按要求备注视为无效报名。）
五、发布公告的媒介：

本公告在福建省国资采购平台(http://ygcg.fjcqjy.com/)、漳州片仔癀药业股份有限公司官网(https://www.zzpzh.com/) 发布。
六、联系方式：
联系人：卢工，电 话：19932727293 

漳州片仔癀药业股份有限公司
物资采购询价报价单
	序号
	名称
	规格型号 
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	热风循环烘箱
	规格：双门四车（96盘、烘盘无需冲孔）
外形参考尺寸：长2400*宽2250*高2400mm；

	2
	台
	
	
	1、具体规格：烘箱内部可放4辆标准烘干车，采用两门四车设计；进出风都需高效过滤；排风须有独立排湿风机；每辆烘车采用24个标准烘盘尺寸460*640*45mm，烘盘无需冲孔。
2、使用温度：40℃-100℃（仪表控温精度±2℃，空载温度均匀性±3℃）。
3、干燥要求：水蜜丸干燥水分要求≤10%，重量差异为2g±7％（每10丸）；水丸干燥水分要求≤7%，重量差异为1g±8％（每10丸）；干燥过程中裂丸率≤3%。4、滤材折高：≥75mm以上
5、采风要求：应有初效+高效过滤装置，过滤装置应符合GMP要求，且有材质证明、易于拆装清洁；排风口应有过滤装置、有防倒灌装置，并且均能耐200℃以上高温。箱体面板安装指针式压差计（初效）。
6、材质要求：设备外壁必须采用304不锈钢，表面无划痕无焊迹，表面平整；内腔采用SUS304不锈钢拉丝板制作，氩弧密焊成形后打磨，局部抛光处理。箱体内四角均匀圆弧过渡且全密焊，循环无死角，易清洗，表面平整，光滑，并提供相关材质证明。内外壁厚度不小于1.2mm，内底板不小于1.5mm，材质均为304材质。保温层厚度80mm。烘车、烘盘等所有与药品直接接触的表面应用304级不锈钢制造, 外表面的焊接处磨光到并经合适的钝化处理。
7、电气要求：烘箱均采触摸屏PLC控制，触摸屏品牌：西门子、施耐德、PROFACE或同等品牌，PLC品牌：西门子、施耐德或同等品牌，主要电气元件采用西门子、施耐德或同等品牌。


	价税合计人民币金额（大写）：       元整（¥      ） 


说明：
1、报价单签名盖章后于 2025年11月24日17时前确认，发送至本部门统一邮箱：shebei@zzpzh.com，逾期无效。
2、报价前应注意物资的质量要求，报价单经询价方认同后生效，双方签定购销合同明确权责关系。
3、以上报价含 13% 增值税专用发票、运输、安装、调试及其他相关费用等，货期20天（因我司急要，必须满足响应）。
4、付款方式：合同签订后,预付20%，设备安装调试经验收合格后支付75%的合同款,余5%质保1年。
5、具体urs详见附件1。
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